TISZTITASI UTMUTATO

A ruhanem( és divatdru minéségének, eredeti formdjanak és szineinek megdrzése érdekében

tartsa be a tisztitdsi dtmutatdt. A megvasdarolt termékek a felhaszndlt anyagokra,
illetve a tisztitdsukra utald jelzéseket tartalmaznak. Aldbb megtaldlhatdk
e jelzések magyardzatai, valamint az egyes anyagok tiszténtartdsdra utalé informdcidk.

APOLASRA VONATKOZO JELZESEK
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Mosds gépben legfeljebb a feltiintetett
hémérsékleten és standard mechanikus
hatdsok mellett. Normdl &blités és
centrifugdlds.

Gépi szdritas alacsony hémérsékleten,
kimél8 programmal.
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Kiméletes mosds gépben, csokkentett
mechanikai hatds, &blités csokkend
hémérsékletii vizben, legfeliebb a Celsius
fokokban feltintetett hémérsékleten, évatos
centrifugdlés

[

Gépi szdritds tilos.

&

Nagyon kiméletes mosds gépben a Celsius
fokban feltintetett hémérsékleten, csokken-
tett mechanikai hatds, 8blités és centrifuga-
l&s. Tilos kézzel facsarni.

Tilos a fehérités klértartalmi szerekkel.

Mosds csak kézzel, legfeliebb 40° Con. Tilos
gépben mosni. Ovatos kezelés.
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Klértartalmo szerekkel fehérithetd.

Nem moshaté. Nedves dllapotban évatos
kezelés.
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Vegytisztithaté tetrakléreténnel, klérrifluo-
r-metdnnal és benzinnel. Szokdsos kezelési
miveletek korldtozdsok nélkil.

Vasalds legfeliebb 110° C h8mérsékleti
vasalétalppal. G6z6lés nem ajdnlott.
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A P-nél felsorolt oldészerekkel tisztithatd,
de korlatozott a viz-hozzdadds, a mechani-
kai hatds és a szdritdsi hémérséklet.

Vasalds legfeliebb 150° C h8mérsékletii
vasalétalppal.

Vegytisztitds kizdrélag triklér-trifluor-etén-
nal és nehéz benzinnel (desztill4cids tar-
tomény 150-220°C kozétt, gyulladaspont
38-60°C), szokdsos kezelési miveletek
korlatozésok nélkiil.

Vasalds legfeliebb 200° C hdmérsékleti
vasalétalppal.

Az F-nél felsorolt old6szerekkel tisztithatd,

de korlatozott a viz-hozzdadds, a mechani-
kai hatés és a szdritdsi hdmérséklet.
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Az anyag nem vasalhaté. Tilos a g6zolés és
a g6z alkalmazésa.

Mosas gépben legfelijebb 30°C-on és stan-
dard mechanikus hatdsok mellett. Normdl
oblités és centrifugdlés.

Gépi szdritds normdl programmal.

Nem vegytisztithaté. A foltok eltavolitdsa
szerves oldészerekkel tilos.



CIPO ES BORARU (KEZITASKA, PENZTARCA, KESZTYU, DEREKOV)

APOLASI UTMUTATO

Sima bdr

A szennyezddések eltdvolitdséra haszndljon el&szér
megfelels kefét, majd benedvesitett ruhadarabot. Ezt
kévetSen tordlje szarazra a bért, és fényesitse sima bérre
ajénlott specidlis készitménnyel. Specidlis 6nfényezd
készitményt is haszndlhat.

Hasitott bdr, veldr (szarvasbdr), nubuk

A hasitott bérbé| késziilt cipék hasznédlata esében nem
ajénlott. Uj cip8jét mindenekel8tt impregndlja hasitott

bdr dpoldsdra késziilt készitménnyel. Az impregndlas
egyebek mellett a j6v8ben megkénnyiti a szennyezédések
eltévolitasat. A cip8t gumikefével, majd kifejezetten hasitott
b8rhéz haszndlatos készitményekkel tisztitsa. Soha ne kenje
be krémmel a hasitott b&rt!

Lakkbér

Ez az anyag nagyon érzékeny a mechanikai sériilésekre
(koptatés), vegyi hatasokra, vizre és fagyra (minimum
felhaszndldsi hdmérséklet -2°C). A cip8t nedves puha
ruhadarabbal fisztitsa meg, majd vigyen fel ra lakkb&rre
szdnt krémet vagy sprayt.

Bevont készbdr

Szintetikus anyaggal, mibé&rrel vagy poromerrel bevont
b&r - igy névelve van az anyag tartéssédga és hosszabb
az élettartalma. Ezek az anyagok kénnyen tisztithaték
nedves ruhdval és szintetikus anyagokra kifejlesztett
készitményekkel. Hagyomdnyos krémek és fényesitsk
hasznélata tilos.

Talpbér

Alkalmi l&bbelik talpdnak gydartdsara haszndlt bér.

Kizérélag beltéri haszndlatra! Nagyon cstszés.

A bérrel bevont sarkakat rendszeresen kezelje impregnalé
krémmel. Kerilje a bérrel bevont sarok eldzasdt, valamint
mechanikus terhelését.

Egyéb bdrok

Els&sorban érdekes szinhatasok, feliletkialakitas és
véltozatos patina jellemezte divatos lédbbelik. Gyakran
+hasznélt” kinézeti cipé. Ezekre az anyagokra ne
haszndljon se krémeket, se fényesits készitményeket.
Szintelen impregndlé sprayekkel dpolja, és kerilje a
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jelent8s szennyez8désiiket.
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Gumicipo
Langyos vizzel mossa le, majd torélje szarazra vagy hagyja
szabadon megszdradni. A gumicip&ket rendszeresen
szdritsa ki, &s cserélje benne a talpbetéteket.

Textilcipé

A textilcipd nem alkalmas sem esébe, sem héba.

A fisztitdsét széraz dllapotban végezze, textilcipkre
szant, szinélénkits és feliletimpregnalé tisztitészerekkel.

Vesszd, kéreg, parafa
Ezek az anyagok nagyon érzékenyek a nedvességre.
A fisztitdsukhoz gumikefét haszndljon.

Szdrmecipo

Ovja a szérmét a kopéstél, zsirtél, portél és napfénytél.
Az époldshoz szérmentén kefélje. A nedves sz6rmét
szobah8mérsékleten szabadon szdritsa meg. A tisztitésat
bizza szakemberekre. A sz8rmecipdt soha ne térolja

mianyag zsdkban

Altaldnos cipédpoldsi és kezelési alapelvek

* Az els8 haszndlatba vétel eldtt, majd az id8jarastél figgden rendszeresen impregndlja.

» A felhtzdsdhoz haszndljon cip8kanalat, a lehtizdést kézzel, és ne a mésik cip8 segitségével végezze.

* Minden haszndlat utan iigyeljen arra, hogy a cip8 alaposan megszdradhasson és kiszellszhessen. Az izzadds okozta
nedvesség a talpbetétek és a bélés tilzott terhelését okozza. Gyakran véltogassa a cipdit, ugyanazon cipé

mindennapos haszndlata nem ajdnlott.

* Kerilje a cip8 bedzdsat. A nedves labbelit témje ki Gjsdgpapirral, majd kizérélag természetes médon, mindennem

héforréstdl tavol szdritsa.

» A télilabbelirél a hasznélat utén térélje le a maradék havat és rendszeresen dpolja. A sézdsra hasznélt anyagok

agresszivak, ezért igyekezzen minimalizélni a hatésukat.
* A cip6t sem moségépben, sem kézzel mosni nem ajdnlott.

e A fém diszek idével fekete nyomokat hagyhatnak mindazon anyagokon, amelyekkel érintkezésbe keriilnek.

Ezt megel8zheti az id8beni megtisztitasukkal.

Fontos figyelmeztetés! Panasz elismerésére nem nyilik méd az aldbbi esetekben:

» A bédrldbbelik és a cipdk belsd részei bizonyos mértékig befoghatjdk a kdrnyezetiiket. A felhasznélt anyagok
szintartésdgdt ellendrizve van, ennek ellenére izzatsag hatdsdra festék szabadulhat fel.

*» A felilet egyenetlen rajzolata a természetes b&r esetében jellemz8, és nem tekinthetd gydartasi hibanak.

» Az elkopott sarkak, bélések és talpak, talpbetétek, cipéfiizék vagy tép8zdrak idébeni cseréjével megeldzhets a cipd

tovabbi kdrosoddsa.

* A jelen ismertet8ben leirt alapvetd dpoldsi miveletek elhanyagoldsa, a helytelen tisztitds vagy nem megfelel
tisztitéeszkozok haszndlata nem képezheti reklamdcié alapjdat.
* A cipétalphoz haszndlt fistélt gumi, azaz az Ggynevezett nyersgumi velejéré jellemzdje az erdsen fustélt szag.
» Az intenziv szinek id8vel kifakulhatnak. Ezzel ellenkez8leg a fehér szinii anyagok enyhén besdrgulhatnak.
Ezt a folyamatot megfelel segédeszkszokkel végzett rendszeres karbantartéssal enyhitheti.
*» A dekorativ kiegészitk erés mechanikus terhelésnek vannak kitéve. A divatos cipék e részei nem régzitheték

tokéletesen, ezért idével leeshetnek, letéredezhetnek.

* A nydri nyitott cip8k és divatos textilcip8k (papucsok, vészoncip8k ...) élettartama megkdzelitdleg egyetlen idényre

korlatozott.

* Magas fényl anyagok esetén természetes velejaré a mechanikai hatdsok (kopds) okozta gyors elhaszndléddsuk.
A szintetikus anyagok akkor is éregszenek, ha nem hasznéljék 8ket.
* A lathaté habszerkezetd, illetve a nagyon kénnyi (PUR) cipétalpak élettartama rendkiviil révid.



